MECHANIKA PRZEMYSLOWA

PIORA DO
PRZENOSNIKOW
SLIMAKOWYCH

JEDYNA W POLSCE
UNIKATOWA TECHNOLOGIA
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3 NA CZYM POLEGA WYJATKOWOSC
mﬂ M NASZYCH PIOR NAD INNYMI PRODUKTAMI 2!

MECHANIKA PRZEMYStOWA

DOSWIADCZENIE - PONAD 30 LAT

Jestesmy ponad ¢wier¢ wieku w branzy

WYSOKA WYDAJNOSC | POWTARZALNOSC PRODUKCJI
Dzieki zastosowaniu nowoczesnej technologii jestesmy w stanie
wykonac piéra duzo szybciej z wysoka powtarzalnoscig, a niezwykta
precyzja wykonania, skraca czas montazu piér do watu.

Dzieki temu nasi klienci zyskuja czas i pienigdze

0SZCZEDNOSC MATERIALU

W zaleznosci od skoku piéra, dzieki wycinaniu przez nas matych klinéw
w wyjSciowym materiale, istnieje mozliwos¢ przedtuzenia zwoju pidra.
Pozwala to zmniejszy¢ docelowa ilo$¢ piér na wale a tym samym
ograniczyc¢ koszty.

MINIMALIZACJA BLEDOW TECHNOLOGICZNYCH
Dzieki zastosowaniu naszej technologii jestesmy w stanie minimalizowa¢
btedy spasowania piér wystepujace przy klasycznym sposobie wykonania

NIEZWYKLA PRECYZJA | DOKLADNOSC DOPASOWANIA
Margines btedu nie przekracza 1/2 grubosci materiatu

DOKELADNOSC WYKONANIA:

SKOK +-3%
SREDNICA ZEW. +-0,5%

PRZESUNIECIE STYKU KONCOWEK , . .
PIOR WZGLEDEM SIEBIE NIE wiEcES Niz | 0r2 9TU bosci materiatu

NAJCZESTSZE BLEDY PRZY WYKONYWANIU NASZE PIORA POWYZSZE WADY
PléR STANDARDOWA TECHNIKA MAJA ZNIWELOWANE DO MINIMUM !!!
- »q«
Luzne piéro - przerwa Niedolegajace do siebie Niedolegajace do siebie
miedzy rdzeniem, a piérem  zakonczenia pior $limaka zakonczenia pidr slimaka
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B u IJ R I'- M Z JAKICH MATERIALOW PRODUKUJEMY PIORA?

MECHANIKA PRZEMYStOWA

MATERIAL SYMBOL SREDNICA ZEWNETRZNA GRUBOSC MATERIALU
Stal konstrukcyjna m.in. 1.0037, 1.0570 150mm - 1200mm do 25mm
Stal nierdzewna m.in. 1.4462 150mm -1200mm do 25mm

m.in. 1.4301, 1.4404

Stal kwasoodporna 150mm -1200mm do 25mm
1.4462
Stal trudnoscieralna m.in. Hardox 400, 450 -
CR4800, Raex Ard00 250mm - 1200mm do16mm
Stal i
a' napawana napoing m.in. Kalmetal, Vautid 100 *%) *%)

trudnoscieralng *)

Pozostate na zapytanie kontrahenta

*) powstaja spekania podczas formowania pioéra, ktére nie maja wptywu na trwatosc¢ pior przenosnika Slimakowego
**) grubos$¢ materiatu zalezy od grubosci blachy podktadowej oraz grubosci naopiny

DLACZEGO MY?

PRODUKUJEMY NA MIEJSCU W OPOLU,
A DZIEKI BLISKOSCI AUTOSTRADY A4,

OPOLE MOZLIWY JEST SZYBKI ODBIOR ZAMOWIONYCH
TOWAROW LUB WYSYLKA FIRMA KURIERSKA

PRODUKUJEMY PIORA NA MASOWA SKALE,
PRZY ZACHOWANIU NIEZWYKLEJ
POWTARZALNOSCI

MAMY SWIADOMOSC, ZE W PRZYPADKU AWARII PRZENOSNIKA W ZAKtADZIE
PRODUKCYJNYM, NAJWAZNIEJSZA JEST SZYBKA NAPRAWA, DLATEGO URUCHOMILISMY
SPECJALNA UStUGE - WYKONANIE PIOR W 48 H II!

i ageanaansnnani
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MECHANIKA PRZEMYStOWA

W ZALEZNOSCI OD SKOKU PIORA, DZIEKI WYCINANIU PRZEZ NAS MALYCH KLINOW W WYJSCIOWYM MATERIALE,
ISTNIEJE MOZLIWOSC PRZEDLUZENIA ZWOJU PIORA. POZWALA TO ZMNIEJSZYC DOCELOWA ILOSC PIOR NA WALE,
ATYM SAMYM OGRANICZYC KOSZTY.

SKOK

ZAOSZCZEDZONY
MATERIAL

WYKONUJEMY NASTEPUJACE RODZAJE PIOR:

VA

WAL ZE STALYM PIORA NA WAL
SKOKIEM PIOR

O ZAGESZCZONYM SKOKU
PIORA WSTEGOWE PIORA O ZMNIEJSZAJACEJ

SIE SREDNICY ZEWNETRZNEJ
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MECHANIKA PRZEMYStOWA

WYKONUJEMY NASTEPUJACE RODZAJE PIOR:

N AV

PIORA NA WALE
STOZKOWYM

PIORA DO PRZENOSNIKA
SLIMAKOWEGO BEZ WALOWEGO
Z ELEMENTOW SPAWANYCH

PIORA Z WYMIENNYMI WAL ZE ZMIENNYM
NAKLADKAMI ZE STALI SKOKIEM PIOR
TRUDNOSCIERALNYCH

PIORA Z WYCIECIAMI PIORA Z WYCIECIAMI
NA ZEWNATRZ NA WEWNATRZ

ORAZ ZAMOWIENIA INDYWIDUALNE
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MECHANIKA PRZEMYStOWA

PRZYKLADOWE REALIZACJE

ZAPRASZAMY DO WSPOLPRACY

WIECEJ NA: www.budrem.net
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